ELTES

MONOBLOK BETON TRAFO MERKEZLERI




Ozel malzemelerle
ve titiz calismalarla teknik performansi
mi.iqgterl istek ve beklentilerinin
Uzerinde olan UrtnUmuzu

sizlere tanitmaktan

gurur duyariz.



TANIM

Disandan isletilen tip

BETON TRAFO MERKEZLERI, monoblok yapida
bir gévde ve dzerine yerlestirilen catl pladindan
olusmaktadir.

Estetik goriindsi ile cevreye uyumlu, montaj
kolayhf) acisindan son derece avantajidir. Enerji
daditim ve kumanda sektéri icin yapilabilecek
hatalara karsl oto kontrol saglayan endstrivel bir
driinddr,

Uygulama Alanlan

» Kendi enerji ihtiyacinin karsilanmas igin &zel bir
transformatér merkezinin bulunmasini isteyen
sanayiciler veya toplu konut yverlesim birimler,

* Mem oran yiksek korozyon tehlikesi olabilecek
cevre kosullarinda,

* Enerf dadiim istasyonlar ve indiric merkezlerde,
= Rizgar santralleri veya transformatdr
merkezlerinde,

= 500 kVA'Yya kadar jenerator merkezlerinde,

= Kiiglik yerlesim birimlerinde su pormpasi daditim
istasyonlarinda,

YAPISAL OZELLIKLER

= Beton Trafo Merkezler ylksek mukavemette 12
mm agregal malzemenin homejen yaylmasin
safjlayan dzel mix'si olan C 35 betondan
Oretilmektedir,

& urum igi tanim EMB koduyla adlandinlan Beton
Trafo Merkezleri Gévde, Catr, ara balme ve
Désemeler almak (zere dért bélimden
oclusmaktadir,

= Beton Trafo Merkezlerinde kullamlan beton DIN
1048-5'e gire suya ve kimyasal elkilere dayanikl m
geirimsiz betondur,

MONQOBLOK BETON TRAFO MERKEZLERI
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TEKNIK OZELLIKLER

Govde

* EMB serisi Beton Trafo Merkezlerinin
gdvdeleri ; tank / ternel b8l0mi ile duvarlarin
birlikte dékildigi monoblok bir sistemdir,

* Sisternin duvarlarla tank / temel disemesinin
birlestidi ara kesitte bitin cevreyl saran kirigler
givdanin konstrilktiv yapisina tasiyia azellix
kazandirmaktadir,

* Gévde Ozerinde bulunan zayiflatlmis kablz
giris kanallarindan trafo merkezine istenilen
vondan eneri girls ve clkigl saglanmaktadir,
* Givdenin dengeli kaldirlmas igin kirigler
Uzetinde ve en glvenli yerine montajlanan
dzel kaldirma ankarajlan bulunmaktadir,

* Kapl bosluklan ve panjurlar rezervasyon
gecisleriyle teknigine uygun istenilen yinde
ve kapl kasasinin formuna uygun kesitlerle
beton givde Ozerinde dretilmektedir,

Catn

* Ozel tasanmi sayesinde her hangi bir ic ark
anzasinda clusabilecek sicaklix artislarimn ve
gaz clkislarinin desan olabilmesi icin sirkOlasyon
kanallar bulunmalktadir,

= Su gecirimsiz betondan Oretilen catida ;
kopolimer katkil kimyasallarla kaplama

vapilarak vadmur yada kalic kar sularinin
slzintisl tarnamiyle engellenmistir. Tanimlanan
tecrit malzemesi +60°C / =40°C arasinda %5
esneklix gostererek sizdirmazlk kontralind
sadlarmaktadir,

» Beton Trafo Merkezlerinde kapilarin ters
yénine dogru catida bulunan 20 mm' lik egim
su axlsinn yonlendirmektadir,

Ara Bélmeler

« (35 betondan Oretiler ara bélmeler ; 0G|
TR, AG bélimlen arasinda kablolu vada baral)
gecislere uygun formda Oretilmektedir,

= Tek hat sermasindaki intivaclara gore
belirlenen sistem kurgusu iginde istenilen yera
ara bélme duvan ankre edilmelktedir,

Kapilar ve Panjurlar

= Kapllar ve panjurlar 2 rmm kalinlkia
pregalvaniz sactan vapllmaktadir,

s Konstiriksiyonlar teknidine wygun perginli
vapllarak korezyona karsl korunmaktadie,

= Kapllar isletme personelinin rahat calsmasin
sadlamak amaciyla 120 aglakilmektedir,

* Trato merkezinin sisinin kentral alunda
kalrmasini saglamak amaciyla Trafo Bolmesinde






















